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Blackmagic PYXIS 6K L-Mount

Cena brutto 13 787 zt

Cena netto 11 209 =zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢

Kod producenta BM-CINECAMCPYXAGOLFL
Producent Blackmagicdesign

Opis produktu

Blackmagic PYXIS 6K L-Mount

Konfigurowalna kamera kinowa nowej generacji!

Blackmagic PYXIS 6K to wysokiej klasy cyfrowa kamera filmowa, ktéra precyzyjnie oddaje odcienie skéry i bogate, organiczne

kolory. Ma niezwykle wszechstronng konstrukcje, pozwalajaca zbudowad idealny rig kamerowy. Petnoklatkowy sensor 36 x 24

mm 6K o szerokim zakresie dynamiki z wbudowanym optycznym filtrem dolnoprzepustowym zaprojektowano tak, aby idealnie
pasowat do sensora. Kamera oferuje réwniez 2 nagrywarki CFexpress i Ethernet do udostepniania multimediéw do Blackmagic
Cloud. Nagrywa zaréwno 12-bitowe pliki Blackmagic RAW, jak i niezwykle mate pliki proxy H.264.

Blackmagic PYXIS posiada profesjonalne funkcje niezbedne w filmach fabularnych, dokumentalnych i programach
telewizyjnych. Ta sama jako$¢ moze by¢ teraz wykorzystana do tworzenia tresci kinowych dla mediéw spotecznosciowych,
filméw na YouTube i nie tylko, umozliwiajgc uchwycenie gtebszych koloréw, wiekszej szczegétowosci obrazu oraz szerszego
zakresu dynamiki miedzy najjasniejszymi Swiattami i najgtebszymi cieniami. To wiasnie dlatego filmy fabularne wygladaja tak
niesamowicie, a teraz mozna uzyskac¢ te same wysokiej klasy walory produkcyjne dla kazdego rodzaju pracy. Wyobraz sobie
filmowanie z uzyciem wielkoformatowego filmu cyfrowego w niskobudzetowych filmach niezaleznych, reklamach
telewizyjnych, a nawet filmach korporacyjnych.

Wielkoformatowy, cyfrowy sensor filmowy.

Blackmagic PYXIS posiada ogromny petnoklatkowy sensor o natywnej rozdzielczosci 6048 x 4032. Jest on niemal trzykrotnie
wiekszy niz sensor Super 35 i pozwala filmowac z ptytka gtebig ostrosci lub korzystaé z obiektywéw anamorficznych bez
przycinania, zapewniajgc prawdziwie kinowy wyglad. 13-stopniowy zakres dynamiki i podwdjne natywne ISO do 25 600
zapewniajg wspaniate ujecia o niskim poziomie szuméw w kazdych warunkach oswietleniowych. Ponadto mozna nagrywac do
36 kl./s w petnej rozdzielczosci sensora lub 120 kl./s w trybie okienkowym. Niesamowity sensor w potaczeniu z kolorymetrig
Blackmagic zapewniajg takg sama technologie obrazowania, jak w przypadku drogich cyfrowych kamer filmowych.
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