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Datavideo DAC-70 Up/Down Cross
Konwerter

Cena brutto 3404 zt
Cena netto 2 768 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 2000-2270
Producent Datavideo

Opis produktu

Datavideo DAC-70

Skaler video Up/Down Cross
Stuzy do konwersji sygnatu video z VGA, HDMI, SDI z wejsciem audio na 3G/HD/SD SDI z wbudowanym audio. Idealny do podtgczenia np. komputera z wyjsciem VGA lub HDMI do urzadzenia SDI kablem

na duze odlegtosci. Doskonale sprawdzi sie przy realizacjach w kosciotach, salach audytoryjnych i konferencyjnych.
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Gtéwne cechy:

® Konwersja w goére/ w dét na krzyz.
Wejécia Audio/HDMI/SDI/NGA
Wyjécia 3G/HD/SD SDI i HDM

® Mozliwo$¢é montazu w szafie rakowej za pomocg uchwytu RMK2-2RU (do kupienia osobno).
® Zasilanie DC 12V, 3.6 watt

® USB do aktualizacji oprogramowania
Wejsciowe formaty wideo:

® SD-SDI: 525i, 625i

® 3G-SDI: 080p60/50, 1080p59.94

® HD-SDI: 1080i60/50, 1080p30/25/24, 1080p29.97, 1080p23.98, 1080i59.94, 720p60/50, 720p59.94

® HDMI: (YUV/RGB): 1080p60/50, 1080p59.94, 1080p30/25/24, 1080p29.97, 1080p23.98, 1080i60/50, 1080i59.94, 720p59.94, 720p60/50, 576p, 480p, VGA, 1600x1200@60Hz,

1400x1050@60Hz, 1366x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1024x768@60Hz, 800x600@60Hz

Wyjsciowe formaty wideo:

® SDI/HDMI (YUV: 4:2:2): 1080p60/50, 1080p59.94, 1080p23.98/29.97/24/25/30, 1080i60/50, 1080i59.94, 720P60/50, 720P59.94, 525i, 625i
Obstugiwane formaty audio:

® SDI z wbudowanym audio: do 8-CH PCM 48KHz

® HDMI z wbudowanym audio: do 8-CH PCM 96KHz
* DZwiek stereo: 2-CH PCM 48KHz
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Rozszerzenie gwarancji

Produkty DataVideo objete s3 12 miesieczna gwarancja, mozna bezptatnie rozszerzy¢ gwarancje do 60 miesiecy.
W tym celu wystarczy zarejestrowac produkt w przeciggu 30 dni od daty zakupu na stronie producenta.
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