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DataVideo PTC-325G Czarna kamera PTZ
4K | 30X Zoom | 12G-SDI | NDI |
Automatyczne sledzenie

Cena brutto 16 356 zt

Cena netto 13 298 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Kod producenta 7000-3127

Producent Datavideo

Opis produktu
DataVideo PTC-325G

Profesjonalna kamera PTZ 4K z 30x zoom i automatycznym sledzeniem

DataVideo PTC-325G to zaawansowana kamera PTZ 4K z 30-krotnym zoomem optycznym, ktéra oferuje najwyzszg jakosc
obrazu dzieki wyjsciom HDMI 2.0 i 12G-SDI (do 2160p 60/50). Zintegrowana funkcja Auto Tracking pozwala na automatyczne
Sledzenie osoby w kadrze - idealne do transmisji na zywo, wydarzen i produkcji hybrydowych. Kamera obstuguje NDI, PoE,
podwdjny streaming (RTSP/RTMPS), a takze kontrole przez sie¢ (DVIP, RS-422, Web Ul).

Wyposazona w zaawansowane algorytmy sledzenia i redukcji szuméw, kamera gwarantuje ptynne, wyrazne ujecia nawet w
trudnych warunkach oswietleniowych. W zestawie pilot RMC-1AT umozliwiajacy szybka zmiane kadréw (cata sylwetka, pét,
zblizenie). Kamera dostepna w wersji czarnej lub biatej.

Gtowne cechy:

e 4K UHD (2160p 60/50)

e 30x zoom optyczny + 16x cyfrowy

e HDMI 2.0 / 12G-SDI / NDI / IP

¢ Auto Tracking z wyborem osoby $ledzonej

¢ Obstuga PoE i dwustrumieniowa transmisja

e Kompatybilna z RMC-300A, SHOWCAST 100, PTZ View Assist

wygenerowano w programie shopGold


https://www.wamm.pl/datavideo-ptc-325g-kamera-ptz-4k-30x-zoom-12g-sdi-ndi-automatyczne-sledzenie-p-3519.html
https://www.wamm.pl/datavideo-ptc-325g-kamera-ptz-4k-30x-zoom-12g-sdi-ndi-automatyczne-sledzenie-p-3519.html

wamim

video solutions

Zasilanie
Wiacza i wytacza kamere

Menu

Wybér kamery
Umozliwia sterowanie do 4 kamer

Wejscie do gtéwnego menu.
Po wcisnieciu pojawi sie menu OSD

Presety
Kazda kamera moze mie¢ do czterech

wstepnie zaprogramowanych ustawien,

ktére zapamietuja biezaca pozycje obrotu,
pochylenia i zoomu kamery, a takze przystony,
ostrosc¢ i predkosé ruchu.

Focus
Umozliwia manualne
ustawianie ostrosci

Zoom
Umozliwia zmiane ogniskowej,
zblizanie i oddalanie

Powrdét
Nacisniecie przywraci pozycje obiektywu

Mikro joystick
Joystick steruje kierunkami obrotu i pochylenia
lub wybiera opcje menu OSD

do pozycji wyjsciowe;j.
Po otwarciu menu przycisk powoduje
powrot do poprzedniej pozycji w menu

IP Address Reset
Nacis$nij i przytrzymaj,
aby przywréci¢ domyslny adres IP

AF Auto Focus
Nacisnij aby wtaczy¢/wytaczyc
funkcje autofocusa

AT Sledzenie

STR

Zapisuje biezace ustawienia obrotu,
pochylenia i zoomu kamery,

a takze ustawienia takie jak przystona,
ostrosc i predkos¢ ruchu

w ustawieniach wstepnych od 1 do 4

Funkcja automatycznego sledzenia
za pomoca jednego przycisku.
Uzytkownik moze szybko wybraé
kadrowanie catej sylwetki lub potowy
i zblizenia, co utatwia filmowanie.

datavicdeoe

RMC-1AT

Rozszerzenie gwarancji

Produkty DataVideo objete s3 12 miesieczna gwarancja, mozna bezptatnie rozszerzy¢ gwarancje do 60 miesiecy.
W tym celu wystarczy zarejestrowac produkt w przeciggu 30 dni od daty zakupu na stronie producenta.
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dataviceo
5-letni program gwarancyjny

Trwatosé zbudowana ng zaufaniu -
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