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DataVideo TLM-102 | Podwójny 10"
monitor rack 4RU

Cena brutto 7 893 zł

Cena netto 6 417 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy 2100-0102

Kod producenta TLM-102

Producent Datavideo

Opis produktu

DataVideo TLM-102
Dual 10" Monitor

DataVideo TLM-102, podwójny monitor 10,1 " z montażem w szafie rack 4RU, to system monitorujący jakość emisji z
wbudowanym
monitorem / przetwornikiem kształtu fali i przetwornikiem sygnału wideo. Każdy monitor ma jedno wejście SDI i jedno wejście
HDMI. Każdy monitor ma również jedno wyjście SDI i jedno wyjście HDMI. Wbudowana konwersja sygnału pozwala każdemu
monitorowi wykorzystać jedno wejście do wyświetlania monitora, a drugie wejście do konwersji sygnału. To samo można
zrobić jednocześnie z monitorem 2.

Konstrukcja przystosowana do montażu w szafie rack 4RU oferuje różne metody montażu do monitorowania na miejscu, do
produkcji wideo na ścianie (Video Wall) oraz w wozach transmisyjnych. Doskonały wyświetlacz z zaawansowanymi funkcjami
pomocniczymi zapewnia przyjazne wrażenia użytkownika.

TLM-102 doskonale łączy się z przełącznikiem wideo SE-500HD dla monitorowania wielu widoków po lewej stronie i
monitorowania wyjść programu po prawej (lub odwrotnie).

Cechy:

Rozdzielczośc panelu IPS 1280*800 
Podwójny monitor z montażem w szafie rack 4RU

Obsługa wejścia wideo 3G-SDI z wyjściem loop-through

Obsługa wejścia HDMI z wyjściem loop-through

Kolumna wsparcia (szczyt YRGB), kod czasowy, kształt fali, zakres wektora i miernik poziomu dźwięku, osiąganie
maksymalnych wartości, powiększanie, pix-to-pix, underscan, pole wyboru, itp.

Konwersja krzyżowa SDI, HDMI
Indywidualne ustawienia jasności, kontrastu, nasycenia kolorów i poziomu podświetlenia LED dla każdego monitora

Temperatura barw do wyboru przez użytkownika

Złącza słuchawkowe jack na przednim panelu 

Programowalne przyciski funkcyjne F1, F2
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Zawartość pudełka
1x TLM-102 
1x AD Switch DC 12V z przewodem AC
1x Konwerter tally
2x Śruby φ3.0*6m/m
4x Sruby M5 x 10mm
1x Kartka z podziękowaniem

WARUNKI Gwarancji do 36 miesięcy
Warunkiem uzyskania gwarancji do 36 miesięcy jest wymagana obowiązkowa rejestracja produktów w terminie 30 dni
od dnia zakupu. W przypadku braku rejestracji obwiązuje standardowa gwarancja 12 miesięcy od daty zakupu.
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