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Draka 0.6/2.8 AF Kabel SDI instalacyjny

Opis produktu
Kabel koncentryczny 75 omów Draka 0.6/2.8 AF stosowany w systemach telewizji oraz w szeregu aplikacji studyjnych do
transmisji obrazu. Analogowe i cyfrowe sygnały wideo: Composite, Component, SDI, SDV, SDTI, HDTV.

Wysoko precyzyjne, 75-omowe, analogowe i cyfrowe kable do podłączenia miksera, magnetowidu oraz monitora. W
zastosowaniach wewnętrznych, wykonane z substancji zmniejszających palność, z bezhalogenowymi osłonami, zalecane ze
względów bezpieczeństwa (nieprzenoszenie płomienia).

Dane techniczne

Przewód wewnętrzny: drut miedziany o średnicy 0,6 mm

Izolacja: pianka PE o średnicy 2,8 mm

Przewód zewnętrzny: Al-PET-Al-miedziany ocynowany pod folią, średnica 3,4 mm

Powłoka: FRNC o średnicy 4,5 mm, antracyt

Opór wewnątrz: 61 Ω/km

Opór zewnątrz: 17 Ω/km

Pojemność: 56 pF/m

Opór: 75 Ω

Temperatura robocza: -30°C do +70°C
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