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DataVideo VoiceTRX100 – Automatyczne
sterowanie kamerami w oparciu o głos

Cena brutto 13 090 zł

Cena netto 10 643 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Kod producenta 2510-8280

Producent Datavideo

Opis produktu

DataVideo VoiceTRX100 

Pprofesjonalne sterowanie kamerami głosem

DataVideo VoiceTRX100 Voice Tracking Control Interface to zaawansowane rozwiązanie do automatycznej realizacji wideo w
jakości broadcastowej, stworzone z myślą o wideokonferencjach, salach obrad, urzędach, edukacji oraz wydarzeniach
hybrydowych.

System umożliwia automatyczne sterowanie kamerami PTZ i mikserami wideo Datavideo na podstawie lokalizacji aktywnego
mówcy, zapewniając płynne, profesjonalne przejścia oraz pełne skupienie obrazu na osobie zabierającej głos.

Automatyczny ruch kamer bez operatora
VoiceTRX100 wykorzystuje dane z mikrofonów sufitowych oraz mikrofonów pulpitowych (gęsia szyja), aby precyzyjnie określić
pozycję mówcy i automatycznie:

przełączać kamery
sterować ruchem PTZ
kadrować aktywnego uczestnika

Eliminuje to potrzebę obecności operatora kamer i realizatora wizji.

Jednoczesna wideokonferencja i streaming
VoiceTRX100 umożliwia:
wyświetlanie obrazu w wysokiej jakości na monitorach i projektorach
jednoczesną integrację z platformami wideokonferencyjnymi, takimi jak Zoom, Microsoft Teams czy Google Meet
To idealne rozwiązanie do spotkań hybrydowych, transmisji online i archiwizacji nagrań.

Czyste, profesjonalne przełączanie obrazu
Dzięki zastosowaniu kamer głównych i pomocniczych oraz współpracy z Datavideo KMU-100+ (ROI – Regions of Interest)
system zapewnia:

natychmiastowe przełączenia
brak widocznych ruchów kamer
realizację na poziomie telewizyjnym

Integracja z kamerami AI Auto Tracking
VoiceTRX100 bezproblemowo współpracuje z kamerami PTZ Datavideo wyposażonymi w sztuczną inteligencję Auto Tracking.
Funkcja ta działa bez dodatkowego oprogramowania czy zewnętrznych urządzeń, oferując jeszcze większą precyzję śledzenia
mówców.

Elastyczna integracja DSP – Generic TCP Interface
VoiceTRX100 integruje się z praktycznie każdym procesorem DSP (Dante lub analogowym), który obsługuje:

audio gating
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sterowanie TCP/IP

Dzięki wbudowanemu modułowi Generic TCP Input konfiguracja jest szybka i bezproblemowa – bez sterowników, skryptów czy
dedykowanych protokołów.

Zastosowania DataVideo VoiceTRX100
Sale konferencyjne i boardroomy
Automatyczne przełączanie kamer w zależności od mówcy gwarantuje profesjonalny wizerunek spotkań zarządu i zespołów
hybrydowych.

Podcasty i produkcje studyjne
Dynamiczne kadry, szerokie ujęcie startowe (Home First) i płynne przejścia pomiędzy mówcami – jak w profesjonalnej
realizacji live.

Edukacja i sale wykładowe
Automatyczne śledzenie nauczycieli i uczniów pozwala skupić się na nauczaniu, zapewniając jednocześnie wysoką jakość
transmisji dla uczestników zdalnych.

Szeroka kompatybilność audio

VoiceTRX100 współpracuje z rozwiązaniami audio renomowanych producentów, m.in.:

Tworzy to kompletne, zintegrowane środowisko AV bez potrzeby zespołu realizacyjnego.

VoiceTRX50 vs VoiceTRX100

CECHY: VoiceTRX50 VoiceTRX100
Źródła audio Obsługa mikserów audio USB i

interfejsów audio
Pełna kompatybilność z profesjonalnymi
systemami audio:

miksery USB i interfejsy audio
mikrofony sufitowe
systemy konferencyjne
procesory DSP i audio
systemy bezprzewodowe

Funkcje Prosty tryb pracy – idealny do szybkiego
uruchomienia bez skomplikowanej
konfiguracji.

Tryb prosty i zaawansowany – pełna
kontrola nad logiką przełączania kamer
w środowiskach profesjonalnych.
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Śledzenie Automatyczne przełączanie kamer na
podstawie głosu.

Zaawansowane śledzenie mówcy z
uwzględnieniem jego pozycji w
przestrzeni.

Generator znaków CG Obsługa napisów CG – wyświetlanie
imienia mówcy w czasie rzeczywistym
dla większej czytelności i
profesjonalnego odbioru.

Obsługa napisów CG – wyświetlanie
imienia mówcy w czasie rzeczywistym
dla większej czytelności i
profesjonalnego odbioru.

Przeznaczenie Idealny wybór dla:

podcastów wideo i audio

twórców internetowych

talk-show i wywiadów

małych studiów nagraniowych

stworzony do:

sal konferencyjnych

przestrzeni współpracy i spotkań
hybrydowych

sal obrad i posiedzeń

edukacji i uczelni

VoiceTRX50 – idealny dla twórców i małych studiów opartych na mikserach USB
VoiceTRX100 – zaawansowane śledzenie pozycyjne i szeroka kompatybilność audio dla profesjonalnych sal konferencyjnych i
edukacyjnych

Rozszerzenie gwarancji
Produkty DataVideo objęte są 12 miesięczna gwarancją, można bezpłatnie rozszerzyć gwarancję do 60 miesięcy. 
W tym celu wystarczy zarejestrować produkt w przeciągu 30 dni od daty zakupu na stronie producenta.
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