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Magewell Pro Convert HDMI 4K Plus |
Konwertuje sygnał HDMI 4K na Full NDI®
z przelotem loop-through.

Cena brutto 5 043 zł

Cena netto 4 100 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Kod producenta 64010

Producent Magewell

Opis produktu

Magewell Pro Convert HDMI 4K Plus

Konwertuje sygnał HDMI 4K na Full NDI® z przelotem loop-through.

Magewell Pro Convert HDMI 4K Plus konwertuje sygnał wejściowy HDMI 4K na Full NDI® z funkcją przelotu. Ten enkoder
obsługuje wejściowy sygnał HDMI 4K do rozdzielczości 4096x2160 4:4:4 przy 60 klatkach na sekundę i umożliwia podłączenie
istniejącego sprzętu źródłowego do sieci medialnych NDI/IP. Wszystkie enkodery Magewell są łatwe w użyciu dzięki funkcji
plug-and-play. Format wejściowy jest automatycznie wykrywany, a konfiguracja sieciowa odbywa się za pomocą DHCP.

Funkacja przelotu - wyjście loop-through pozwala na jednoczesne korzystanie z sygnału HDMI w różnych aplikacjach, takich
jak przesyłanie sygnału do systemu strumieniowego oraz do monitorów lub rejestratorów wideo.

Sprzętowe enkodery i dekodery Pro Convert umożliwiają łatwe i niezawodne wprowadzenie sygnałów wideo i audio do i z
przepływów pracy IP oraz sieci AV-over-IP. Urządzenia Pro Convert o niskim opóźnieniu ułatwiają przejście do wideo przez IP,
łącząc istniejące urządzenia do przechwytywania, produkcji, prezentacji i dystrybucji z elastycznymi, opartymi na IP
przepływami produkcyjnymi i strumieniowymi. Obsługiwane jest również sterowanie kamerą PTZ przez protokół NDI.
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