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Mikser wideo 4K DataVideo SE-4000
8-kanałowy 12G-SDI

Cena brutto 48 376 zł

Cena netto 39 330 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Kod producenta 2200-4000

Producent Datavideo

Opis produktu

DataVideo SE-4000
8-kanałowy cyfrowy przełącznik wideo 12G-SDI 4K 50/60
Kompletny i kompaktowy 8 wejściowy przełącznik do zastosowań produkcyjnych 4K
Datavideo SE-4000 to wszechstronny przełącznik wideo 4K dostosowany do wspólczesnych zastosowań.
SE-4000 wyposażony jest w wysokiej jakości broadcastowe złącza video 12G-SDI i HDMI 2.0. Możliwośc obsługi urządzenia za
pomocą tradycyjnego fizycznego panelu sterowania oraz nowoczesnego 5-calowego kolorowego ekranu dotykowego LCD.
Funkcja „jeden przycisk - jedna funkcja” upraszcza proces produkcji wideo.

Zaprojektowany z myślą o łatwej konfiguracji
Jednostka bazowa SE-4000 może być łatwo zamontowana w standardowej 19" szafie rack. Przycisk zasilania na przednim
panelu ułatwia włączanie i wyłączanie przełącznika.

5 calowy wyświetlacz dotykowy, aby dostosować wszystkie ustawienia bez konieczności używania laptopa lub aplikacji.
W celu skonfigurowania funkcji jeden przycisk - jedna funkcja, dołączyliśmy kolorowy 5-calowy ekran dotykowy HD. Dobrze
zaprojektowane ikony ułatwiają identyfikację znajdujących się tam ustawień.
Wszystkie funkcje menu można znaleźć w tym miejscu. Możesz zgrupować wiele funkcji w jednym przycisku, dzięki czemu
będziesz mógł je wykonać jednym dotknięciem.
Ekran panelu dotykowego i fizyczny panel sterowania tworzą najwygodniejszy i najbardziej wydajny interfejs użytkownika.

Obsługuje sygnały UHD 4K60/50p na wejściach i wyjściach. Posiada również wbudowany skaler wejściowy, do konwersji w
górę na każdym dostępnym wejściu.

Zaprojektowany z myślą o łatwej konfiguracji i instalacji.
Posiada interfejs zdalnego sterowania DVIP, Datavideo DVIP zapewnia łatwą integrację pełnej gamy urządzeń Datavideo.

Responsywne i płynne przełączanie interfejsu pomiędzy 12G-SDI i HDMI 2.0 na czterech współdzielonych kanałach. Mikser
oferuje 8 wejść 12G-SDI z czego 4 można zamienić na HDMI.
W pełni wyposażony w różne wejścia/wyjścia, które akceptują wideo UHD 4K 50/60p z takich źródeł jak komputery z portem
wyjściowym HDMI 2.0, odtwarzacze multimedialne i kamery 12G-SDI ENG. Po podłączeniu, 10-bitowe wideo o jakości
broadcastowej będzie wyświetlane natychmiast, bez uszczerbku dla rozdzielczości, szybkości i liczby klatek na sekundę.

Plug-and-Play
Nie ma potrzeby instalowania sterownika, aby połączyć się z laptopem. Obrazy i filmy mogą być bezpośrednio wprowadzane
do przełącznika poprzez interfejs HDMI laptopa.

Profesjonalna synchronizacja audio-wideo
Zdarzają się sytuacje, w których obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane podczas produkcji wideo lub strumieniowania wideo
na żywo. Większość użytkowników czuje się zirytowana, gdy pojawia się taki problem. Filmy są zwykle przetwarzane z
prędkością 25 lub 50 klatek na sekundę, a dźwięk jest dostarczany w milisekundach.

Ze względu na różne czasy przetwarzania i opóźnienia sieciowe, użytkownik otrzymuje więc niezsynchronizowany obraz i
dźwięk. Profesjonalna linia opóźniająca ma za zadanie zapewnić precyzyjną synchronizację audio z wideo poprzez opóźnienie i
kalibrację odbieranego dźwięku.
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4 Chromakeyer dla pełnego doświadczenia wirtualnego studia. Wstępnie zapisanych 10 zestawów wirtualnych scenerii.

XPT - wielokrotne przyporządkowanie do woli
Przypisywanie punktów krzyżowych (XPT) daje możliwość przekierowania każdego fizycznego wejścia i wyjścia do dowolnego z
dostępnych przycisków. Koniec z chowaniem się pod stół w celu szybkiego przekierowania!

W pełni konfigurowalny: Pamięć użytkownika
Zapisuj ustawienia kamery i keyera w presetach pamięci użytkownika. SE-4000 oferuje do 125 ustawień pamięci. Użyj ikon,
aby lepiej zidentyfikować zapisane tam ustawienia.
 

WARUNKI Gwarancji do 36 miesięcy
Warunkiem uzyskania gwarancji do 36 miesięcy jest wymagana obowiązkowa rejestracja produktów w terminie 30 dni
od dnia zakupu. W przypadku braku rejestracji obwiązuje standardowa gwarancja 12 miesięcy od daty zakupu.
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