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Turtle AV 2CH BT IN 2-kanatowy adapter
wejscia Bluetooth do Dante

TURTLE
LA TE B UETOTHBPT
s Cena brutto 749 zt
Cena netto 609 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Kod producenta TAV-D2BEN
Producent TURTLE AV

Opis produktu
Turtle AV 2CH BT IN

Profesjonalne potaczenie Bluetooth i Dante® w jednym kompaktowym adapterze

Turtle AV 2CH BT IN to wysokiej klasy adapter audio, ktéry konwertuje dwukanatowy dZzwiek Bluetooth 5.1 na cyfrowy sygnat
Dante® 2CH z prébkowaniem 24-bit/48 kHz. Obstuguje szeroka game kodekéw audio, w tym SBC, AAC, aptX, aptX-LL i aptX-
HD, zapewniajac bezstratng jakos¢ dzwieku az do 24-bit/192 kHz.

Zasilanie mozliwe jest przez PoE (RJ45) lub port USB-C, a opdznienie Dante mozna tatwo skonfigurowacd (1, 2 lub 5 ms) za
pomoca bezptatnego oprogramowania Dante Controller. Adapter obstuguje réwniez protokoty Dante i AES67, jest zgodny z
Dante Domain Manager i w petni zgodny z wymaganiami TAA.

Zastosowana technologia PTP zapewnia idealng synchronizacje i eliminacje jittera, co sprawia, ze urzadzenie idealnie
sprawdza sie w profesjonalnych systemach nagtosnieniowych, broadcastowych czy instalacjach AV.

Najwazniejsze cechy:

Konwersja 2-kanatowego dzwieku Bluetooth na Dante®

Bluetooth 5.1 z obstugg SBC, AAC, aptX, aptX-LL i aptX HD
Prébkowanie do 24-bit/192 kHz (Bluetooth), 24-bit/48 kHz (Dante)
Regulowane opdzZnienie Dante: 1 /2 /5 ms

Zasilanie przez PoE (RJ45) lub USB-C

Obstuga AES67 i Dante

Sterowanie przez Dante Controller

Technologia PTP - eliminacja jittera i precyzyjna synchronizacja
Zgodnos¢ z Dante Domain Manager

Wykonanie z materiatéw z recyklingu (90%, w tym 5% plastiku oceanicznego)
Ekologiczne opakowanie - bez tworzyw sztucznych
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