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Turtle AV 2CH XLR IN 2-kanałowy
adapter Dante z wejściami XLR i
regulacją czułości

Cena brutto 749 zł

Cena netto 609 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Kod producenta TAV-D2XEN

Producent TURTLE AV

Opis produktu

Turtle AV 2CH XLR IN
Turtle AV 2CH XLR IN to kompaktowy i wydajny adapter audio, który zamienia dwukanałowy sygnał analogowy XLR
(zbalansowany lub niezbalansowany) na cyfrowy dźwięk Dante® o jakości do 24-bit/96 kHz. Zbudowany na platformie Dante®
Ultimo 2×2, zapewnia niezawodną i bezstratną konwersję audio – idealną do zastosowań profesjonalnych w broadcastingu,
instalacjach AV, edukacji czy infrastrukturze rządowej.

Urządzenie oferuje 5-stopniową regulację czułości wejść, obsługuje technologię PTP dla eliminacji jitteru oraz jest w pełni
kompatybilne z AES67 i Dante Controller. Zasilanie możliwe jest zarówno przez port USB-C, jak i PoE (RJ45). Adapter spełnia
wymogi zgodności TAA, co pozwala na jego wykorzystanie w zamówieniach publicznych i projektach federalnych.

Najważniejsze cechy:

Konwersja 2-kanałowego analogowego sygnału XLR do Dante® (24-bit/96 kHz)
2 wejścia XLR (żeńskie), 1 wyjście Dante RJ45
Regulacja czułości wejścia w 5 poziomach
Obsługa opóźnienia Dante: 1 / 2 / 5 ms
Zasilanie przez PoE (RJ45) lub USB-C
Precyzyjna synchronizacja dzięki PTP
Sterowanie przez Dante Controller (w tym obsługa Dante Domain Manager)
Przełączanie między wyjściem Dante a AES67
Obudowa z 90% tworzyw z recyklingu, bez plastiku w opakowaniu
Zgodność z TAA – dopuszczony do użytku w projektach rządowych
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