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Turtle AV Mineola 8x8 Dante Audio
Bridge – profesjonalny mostek
XLR–Dante

Cena brutto 7 399 zł

Cena netto 6 015 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Kod producenta TAV-MINEOLA8XLR

Producent TURTLE AV

Opis produktu

Turtle AV Mineola 8x8
Dante® Audio Bridge

Turtle AV Mineola 8×8 Dante Audio Bridge to zaawansowany interfejs audio, który umożliwia jednoczesne przesyłanie 8
analogowych sygnałów audio do cyfrowej sieci Dante oraz odbiór 8 sygnałów Dante na wyjścia XLR. Urządzenie stworzone z
myślą o wymagających użytkownikach systemów AV i produkcji live.

Niezawodność i elastyczność w każdej sytuacji
Mineola 8×8 to idealne rozwiązanie do zastosowań scenicznych, instalacji AV, konferencji czy mobilnych zestawów
transmisyjnych. Dzięki blokowanym złączom XLR, etherCON i zasilania, urządzenie zapewnia stabilność w nawet najbardziej
wymagających warunkach.

Gotowe na przyszłość
W pełni zgodne z TAA, Mineola 8×8 spełnia rygorystyczne standardy stosowane m.in. w przetargach publicznych. Doskonale
sprawdzi się w zastosowaniach rządowych, edukacyjnych i komercyjnych.

Kluczowe cechy:

8 wejść combo XLR/TRS z zasilaniem phantom 48V
8 wyjść XLR 3-pin
Podwójne porty Dante etherCON dla pełnej redundancji (Primary/Secondary)
Zasilanie PoE oraz alternatywne wejście DC – oba redundantne
Kompatybilność z Dante Controller, DVS, Domain Manager, OBS, vMix, TriCaster i innymi
Obsługa Dante oraz AES67 – możliwość przełączania w Dante Controller
Wytrzymała, metalowa obudowa w kolorze Turtle Aqua
Możliwość montażu w racku 19" lub ustawienia na płasko – zestaw montażowy w komplecie
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